
レジ現金管理業務の
「見える化」へ

硬貨レジつり銭機

紙幣レジつり銭機

4.3インチカラーディスプレー

新運用モード 現金管理機モード

入出金ガイドＬＥＤランプ

清掃タイミング通知

エラー解除ガイダンス・解除体験機能

充実の新機能搭載

NR-3100
対応

在高確認レポート機能搭載
機内の現金在高（金種別枚数/合計金額）をチェックしたい時は、つり銭機本体
を開けることなく、レジスターのレポート出力により確認できます。レジ担当者交
代時や途中回収時の仮締めはもちろん、閉店後のレジ締め作業も、手間なくス
ピーディーに行えます。（リジェクトされた金種はカウントされません）

履歴記録・参照、装置監視機能

担当者交代機能

省エネモード

精査機能

■偽造、変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。
■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■画面はハメ込み合成です。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。
　また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。

接続対応機種

オプション

仕様

取扱金種 国内発行貨現行6金種 ※変形硬貨・記念硬貨除く
投出速度 ［一括出金時］約2.7秒／1取引（999円最少構成枚数）
投出口容量 約50枚（100円硬貨換算）
投入口容量 約50枚（100円硬貨換算）
取込（搬送）速度 約6枚／秒
収納枚数 500円硬貨：約105枚、100円・10円・1円硬貨：各約160枚
 50円・5円硬貨：各約120枚
表示 4.3型フルカラー液晶ディスプレー、入出金ガイドランプ
外形寸法 260（W）×540（D）×130（H）mm ※突起部を除く
質量 約22kg ※電源部を除く　電源部：約2kg
使用電源 AC100V±10V（50／60Hz）
消費電力 ［RAD-300接続時］　待機時20W  定格140W  省電力時13W（50／60Hz）
 

硬貨つり銭機 RT-300

レジをつり銭機の上に設置する場合に使用します。

手動式ドロア。緊急時のつり銭管理用として主に使用します。

上記システム構成時、薄型ドロアの設置台への固定に使用します。

◆上部カバー
◆薄型ドロア
◆背面カバー

取扱金種 日本銀行券現行4金種
投出速度 約2.7秒／取引（9,000円最少構成枚数）
投出口容量 最大10枚
投入口容量 最大20枚
取込（搬送）速度 約2.5枚／秒
収納枚数 一万円紙幣：100枚、五千円・二千円紙幣（選択式）：100枚
 千円紙幣：200枚、回収カセット：200枚、リジェクトボックス：20枚
表示 入出金ガイドランプ
外形寸法 220（W）×540（D）×130（H）mm ※突起部を除く
質量 約14kg

紙幣つり銭機 RAD-300

◆保守サービス
安心の保守プランをご用意しています。

対面レジにも設置可能なコンパクトなボディー

待機電力を削減
機器スタンバイ時の電力消費を更に軽減する［省電力モード］を搭載。
日々の節電をサポートします。

従来機RT-200／RAD-200に
比べ、奥行きをサイズダウン。飲食
店や専門店など、設置スペースの
限られた対面型レジやカウンター
上にも設置可能です。

RAD-300

薄型ドロア

上部／背面
カバー

RT-300

預かり金
計数モード

対応
つり銭モード

対応

現金管理機
モード
対応

NR-3100シリーズ対応

システム構成例

※預かり金計数モード（硬貨6枚、紙幣3枚）で計測　※シュミレーターによる計測

スピード入金処理
預かり金（硬貨・紙幣）の取り込みから計数終了までスピーディーに行い、1取引
あたりの所要時間を短縮します。
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新機能

従来機

※使用電源は硬貨つり銭機RT-300と共有

４.３インチカラーディスプレー
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履歴参照機能

つり銭の稼働・操作履歴もすぐに把握
厳正管理を支える履歴記録・参照機能

4.3インチカラーディスプレー搭載

使いやすさと機能の状態の「見える化」で、使いこなせるレジ現金管理システムへ
レジに立つ人、レジを管理する人、双方にとって理想的なインターフェースとマネジメント機能を搭載したレジ現金管理サポートシステムの誕生です。

つり銭機の稼働履歴（取引内容・
動作状況など）の確認ができます。
履歴は必要に応じていつでも確認
が可能なので、万が一のトラブル
発生時には状況確認が速やかに
行えます。

新・運用モード
エラーなどの復旧対応を更に容易にする「現金管理機モード」
300シリーズに新たに搭載された「現
金管理機モード」では、「戻し入れ機能」
を利用することにより、従来機で行って
いたエラー後などの現金精査（全回収
／全装填）の手間を解消し、よりスピー
ディーな復旧を可能にします。

エラー解除ガイダンスを標準搭載

表示例（原寸大）
［待機中画面］グラフィカルな表示で在高が容易に把握できます。

トラブル発生時はエラーの解除方法を液晶画面にアニメーション
で分かりやすく表示。画面に従って操作をしていくことでスムーズな復旧
が可能です。初めての方にも安心のエラー解除体験モードも搭載しました。

直感的な操作をサポート［入出金口ガイドランプ］
入金口、出金口をLEDランプの光で分かりやすくガイド。
また、現金の取り忘れやトラブルがあった場合は赤く点灯してお知らせします。

画面に応じてボタン
の機能が変化する
マルチファンクショ
ンキーを採用。

清掃タイミング通知
機内の汚れ具合を、つり銭機が自動的にチェックし、清掃メンテナンスが必要なときには画面表示でお知らせします。

精査機能
つり銭機が使用時間中の稼動状態を自己判断し、診断結果を
わかりやすくお知らせします。

金庫内現金を厳正管理
硬貨・紙幣の収納庫、カセットには開閉錠を搭載。鍵保有者以外は内部の現金
に手を触れることができません。

装置監視機能
装置内部や収納庫の開閉など、つり銭
機に関する操作を監視し、ログとして記
録し管理します。つり銭機の稼働履歴と
あわせてより厳正な管理を実現します。

機内在高をはじめ、万が
一のトラブル時の復旧ガ
イダンスに至るまで、さま
ざまな情報をリアルタイ
ムでわかりやすく確認す
ることができます。

正常出金時（青ランプ） 異常出金時（赤ランプ）
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「つり銭モード」は預かり金を入力すれば、つり銭を一括で
高速払い出しでき、スピーディーなお客様対応がはかれます。

「預かり金計数モード」「現金管理機モード」は預かり金をそのまま投入口に
入れることで、つり銭を自動支払いでき、現金管理の厳正化が図れます。

※複数のモードの同時運用はできません。ご購入の際は販売店にご相談ください。

つり銭残置運用対応
閉店後の現金回収の際、あらかじめ設定しておいた金額を翌日のつり銭準備金
として機内に取り置きすることが可能です。

引き継ぎ時のチェックも簡単「担当者交代機能」
レジ担当者の交代時には、現金在高はもちろん、使用時間中のエラー
発生や違算の有無など、その場で瞬時に確認できます。そのため、安心してレジ
業務の引き継ぎを行うことができます。

その他充実の機能

業界初！

お客様の運用ニーズに合わせてお選びいただけます
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誤って出金されたつり銭

［戻し入れ機能］
誤って出金された現金を
機内に戻し入れることで、
つり銭機をエラー発生前
の状態に戻す機能です。
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●レジA担当
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